南通市公安局装备物资询价采购公告
近期，我局拟采购如下装备物资，请按下表格式报价并请注意如下事项：
1、本项目最高限价9.6万元（其中便携式拒马限价29400元、无人机19601元、救生衣6000元、多功能臂盾19000元、照明炫目盾牌21999元），超限价投标无效，所有报价均为人民币。
2、投标文件请于2019年8月20日14：30时前密封盖章送至南通市公安局724会议室，逾期将不予接收。
3、请将《南通市公安局装备物资采购报价单》内参加采购竞标的项目填齐,并携带全部样品。缺项作无效响应。
4、供应商应按照《南通市公安局装备物资采购报价单》中参考参数及备注中的要求提供商品，如提供假、冒、伪、劣商品的，将根据《政府采购法》的规定予以处罚。
5、本次采购的装备物资设备按照比质比价，最低价中标的原则评审确定中标产品；中标产品需在签订合同后10日内交付我局。
6、联系人： 潘警官 ，联系咨询电话：15251305620
   联系人： 吴警官 ，联系咨询电话：13390962773
                         

                                    南通市公安局
                 2019年8月13日
南通市公安局装备物资询价采购要求

1、本次询价采购需具备相关资质（针对项目要求详细提供相关资料）的供应商参与报价。
2、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。
3、供应商在投标报价时，请提供标书正本1份，副本4份（内含报价明细表）。
4、供应商应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）非生产厂家投标的，需具有合法的代理商资格；
 
 
 
 
 
 
 
 
供应商投标文件组成

1、企业营业执照副本复印件、税务登记证（复印件，加盖公章）；

2、合法的代理商资格证明文件及产品合格的证明文件；

3、法人授权委托书（法定代表人及被授权人的身份证复印件）；

4、涉及到本次招标设备的图片、详细技术参数、认证证书及相关经营业绩（合同复印件、带原件备查）；

5、报价单加盖公章；

6、承诺书加盖公章。

	南通市公安局装备物资采购报价单

	供应商名称（公章）：

	序号
	名称
	图片
	参考参数
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	便携式拒马
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	技术参数：

1、材质：防暴栏采用镀锌材料，表面防锈防腐蚀处理；

2、重量：≤23kg

3、外形尺寸：≤1m长×1.2m高

4、上部分方管是≥3cm*5cm，下部分方管≥4cm*6cm。

5、方管壁厚≥0.9mm厚。

6、网片≥0.9mm厚度。


	6套
	
	 
	质保期
2年

	2
	无人机
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	相机技术参数：

1、有效像素： ≥2000 万

2、镜头视角：≥77 °

3、等效焦距：≥28 mm

4、光圈：f/2.8 - f/11

5、对焦点：≥1 m 至无穷远（带自动对焦）

6、快门速度：电子快门：8 - 1/8000 s

7、最大照片尺寸：≥5472×3648

8、照片拍摄模式：单张拍摄

9、多张连拍（BURST）：≥3/5 张

10、视频最大码率：≥100 Mbps

11、色彩模式：
Dlog-M (10bit)，支持HDR video (HLG 10bit)

12、支持文件系统：≤FAT32（≤ 32 GB）

13、图片格式：JPEG / DNG (RAW)

14、视频格式：MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
飞行器技术参数：

1、起飞重量：≥905G

2、尺寸：折叠：≤214 × 9 1× 84 mm（长×宽×高）

3、展开：≤322 × 242 × 84 mm（长×宽×高）

4、对角线轴距：≥354mm

5、最大上升速度：≥5 m/s（S 模式）4 m/s（P 模式）

6、最大下降速度：≥3 m/s（S 模式）3 m/s（P 模式）

7、最大水平飞行速度：（海平面附近无风）≥72 km/h（S 模式）

8、最大起飞海拔高度：≥6000 m

9、最长飞行时间：（无风环境）≥31 分钟（25 km/h 匀速飞行）

10、最长悬停时间：（无风环境）≥29 分钟

11、最大续航里程：（无风环境）≥18 km（50 km/h 匀速飞行）

12、最大抗风等级：≥5 级风

13、最大可倾斜角度：≥35°（S 模式）25°（P 模式）

14、最大旋转角速度：≥200°/s

15、工作环境温度：-10°C - 40°C

16、工作频率：2.400 - 2.483GHz5.725 - 5.850 GHz

17、悬停精度


垂直：

± 0.1 m（视觉定位正常工作时）；

± 0.5 m（GPS正常工作时）

水平：

± 0.3 m（视觉定位正常工作时）；

± 1.5 m（GPS正常工作时）

19、 机载内存：≥8 GB

眼镜参数：

头带≤600 g 

外形尺寸主体≤200×160×120mm,

头带（收缩状态）≤260×250×100 mm  

屏幕分辨率≥4200×1080

通信频率2.4 GHz / 5.8 GHz 

发射功率（EIRP）2.4 GHz：

25.5 dBm (FCC)； 18.5 dBm (CE)； 19 dBm (SRRC) 

5.8 GHz： 

25.5 dBm (FCC)； 12.5 dBm (CE)； 18.5 dBm (SRRC) 

图传格式1080p30，720p60，720p30 

录像格式MP4 (H.264) 

支持播放文件格式MP4，MOV，MKV

电池容量≥9000 mAh 

影像传感器1/3 英寸CMOS，有效像素120 万 

镜头2.65 mm，光圈f/2.0 

镜头组6G + IR 


	1套
	
	
	质保期
2年

	3
	救生衣
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	技术参数：

1、入水：≤5秒钟内自动充气，手动：≤3秒内充气完成，产生：≥15公斤以上浮力，24小时浮力损失：≤5%;

2、气囊采用进口聚醚TPU材料制成，具有优良的耐老化、耐水解特性；

3、救生衣轻便、小巧，不妨碍工作，克服泡沫救生衣笨重、闷热等不良特性；

4、入水干舷：＞120mm，后倾角：20-50度，当穿戴着落水处于昏迷状态时，具有自动扶正入水姿势功能，可使头部始终保持仰面朝上，提供最佳安全救护；

5、产品标配求救口哨和反光贴；

6、使用后更换气瓶和触发剂即可再次使用；

7、可印制LOGO

★投标时需提供该产品中国船级社型式认可证书复印件并加盖厂家公章。


	8件
	
	
	质保期
1年

	4
	多功能臂盾
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	技术参数：

1、盾体厚度：≥2.4mm

2、材质：高强度合金铝板

★3、照明灯初始照度：≥180lx（检验报告中体现）

4、连续照明时间：＞5小时

★5、重量：≤2kg（检验报告中体现）

6、尺寸：≤304mm*620mm(±3mm)

★7、防护面积：≥0.18㎡（检验报告中体现）

8、耐冲击强度：≥130J动能穿刺

9、耐击打强度：≥130J动能冲击

10、臂带连接强度：≥500N拉力

11、使用环境温度：-20℃--+45℃

★12、耐刀砍性能：裂缝长度：≤3mm（检验报告中体现）

★投标时需提供该产品由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖厂家公章。


	20个
	
	 
	质保期
3年

	5
	照明炫目盾牌
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	技术参数

1、电功能： 盾牌采用可充电电池做电源，具有发出强光，强声的功能，采用独立的电源总开关，强光，强声、录像录音、开关

2、声压级： 1米处＞130dB；20米处＞96dB；

3、音量大小可调节声束角：±15°

4、声压级衰减 外声压级衰减≤3dB；盾牌后方声压级衰减：≤25dB

5、强光照度：≥500Lx（1米处）

6、强光闪烁频率：≥闪烁1s,停0.2s，闪烁频率8-10Hz

7、内置电池：≥12V，5000mAh，锂电池，可充电，

8、电池性能：充电时间：≤5h

9、放电时间：单强声≤5h，单强光≤8h，强声强光≤3h

10、待机时间：≥30天

盾牌性能参数 

1、材质：金属材质

2规格：≥900mm×500mm×2mm

3、重量：≤4.8 Kg

4、臂带连接强度：≥500N

5、防水防尘等级：≥IP56


	3个
	
	
	质保期
3年

	
	 合计总价:￥    
大写：

	
	报价联系人：                                   联系电话：


 
 
 
承 诺 书
南通市公安局：
                  (单位)参加本次投标，同意按照贵单位评审规则参加本次投标，询价文件中表述内容如有疑问以贵局解释为准，尊重并服从最终评审结果。
（公章）
年   月   日
法定代理人：
委托代理人：
联系电话：
